Engineering progress
Enhancing lives

Jusu majoklis:
silts, majigs un
dross.

SYNEGO logi nodrosina majigu siltumu un
ar 45 % augstaku siltuma izolaciju ir draudzigi
apkartéjai videi.

No jauna raditi logi. Modernai dzivei.
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Buvet ilgtspejigi —
nesamazinot komfortu.

SYNEGO logi nodrosina divas prieksrocibas:
apkures izdevumu ietaupijumu to izmantosanas
laika un patikamo sajutu, ar ilgtspejigi razotu
produktu saudzet apkartejo vidi.

Labas sajitas

REHAU logiem SYNEGO ir tirdzniecibas zime EcoPuls. Tas nozimé,

ka logu profilu izgatavosanai ir izmantoti vairak ka 40 % atkartoti
parstradati materiali. REHAU sekmé pozitivu apkartéjas vides ekologiju.
Baudiet JUsu logu radito komfortu un labo sajitu, ka esat izvélgjies

ilgtspéjigi razotu produktu.

Divkarsi ilgtspéjigi Siltums

ArT lieliskie siltuma izolacijas raditaji paliek

nodrosina to, ka, lietojot SYNEGO logus, o istaba

JUs darat ko labu apkartéjai videi. Uzstadot

tos sava majokli, JUs par 45 % palielinasiet *

siltuma izolaciju salidzinajuma ar standarta

logiem*.

Tas lauj taupit energiju, nodrosina majigu

siltumu, ka arT palielina JUsu nekustama <4 . |

Tpasuma vertibu. Energijas
AN zudumi

SYNEGO logu variants ar vidéjo blivejumu
saskana ar Rozenheimas logu tehnologiju
institata vadlinijam IFT tika apstiprinats
piemérots ekam ar zemu energijas paté-
rinu (,pasivajam majam".)

* Standarta logu minimalas prasibas saskana ar 2014.gada energijas taupisanas regulu (EnEV)
U,, = 1.3 W/(m?K), SYNEGO varianta ar vidé&jo blivéjumu labakais raditajs: U, = 0,76 W/(m?K)




Energoefektivitate

Lidz

45 % augs-
taka siltuma
izolacija.
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Vidus blivejums

Izbaudiet
klusumu.

Satiksmes troksnis, kaimina
zales plavejs — ikdiena visapkart
ir skali troksni. SYNEGO nelau;j
ieklut telpa troksnim. JUsu maja
ir Jusu miera oaze.

Troksnis ir traucgjoSs, ar tad, ja tas tiek uztverts neapzinati.
Pétijumi apstiprina, ka regulara satiksmes troksna ietekme
ievérojami pieaug sirds un asinsvadu slimibu risks. Nelaujiet
stresu izraisoSajam troksnim iekldt jasu majas. SYNEGO
profila dzilums lauj izmantot Tpasu funkcionalo stiklu ar
palielinatu skanas izolaciju — klusumam un mieram Jasu
majokli.

Augstaka limena troksna aizsardziba

SYNEGO logi uzlabo dzives kvalitati, jo tiem ir iespé-
jams pielietot vidéja blivéjuma sistému, kura lauj
samazinat troksnu limeni pat lidz 47 decibeliem. Tas
atbilst zales plaujmasinas skalumam paris metru atta-
luma. SYNEGO logi lidz 26 reizém samazina troksnu
[imeni.



Aizsardziba pret troksni

SYNEGO logi
nelauj ienakt troksnim.

Izbaudiet maju sajatu —
neatkarigi no ta, cik
liels troksnis valda apkartneé.

Lidz
26 reizém
mazak =

troksnu |
‘l
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Vienkarsi jutieties
drosi.

Vienalga, vai Jus esat majas vai
celojuma — SYNEGO logi padara
lebruceju dzivi grutu/ Izbaudiet
Jusu drosibu - 24 stundas
diennakt.

Preventiva
aizsardziba
pretielau-
sanos

Aizsargajiet Jiisu maju ar REHAU Smart Guard System.
Viegli atlauzami logi un balkona durvis 80 % gadijumu ir
kramplauzu meérkis. Pateicoties pastiprinatam drosibas
iericém, vairak neka tresa dala no ielausanas gadijumiem
ir tikai meginajums ielauzties. Ja logu neizdodas uzlauzt
dazu sekunzu laika, kramplauzi meklés kadu vieglaku
merki.




Drosiba

bez

aizsardzibas 30
sec

RC1

parasts
PVC
logs

1

min

SYNEGO

min

Drosiba lidz drosibas klasei RC 3

Logi ar drosibas klasi RC 1 nenodrosina pietiekami labu
aizsardzibu pret iebrucgjiem, tos var uzlauzt relativiisa
laika. Augstakam drosibas klasém tam ir nepiecieSams
daudz ilgaks laiks un aripasi darbariki.

SYNEGO logi ir pieejami lidz pat drosibas klasei RC 2.
Pat aizsardzibas klases RC 3 prasibas ar atbilstoSiem
papildu pasakumiem ir viegli izpildamas.
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SYNEGO parliecina ar
lielisko komfortu.

Tie ir stkumi, kas padara dzivi skaistu un
patikamu. SYNEGO logi piedava daudz ko,
kas ikdiena nozime komfortu un dzives
kvalitati.

Viegli atveras un aizveras

SYNEGO logi ne tikai labi izskatas, bet saglaba savu funkcionalitati
daudzu gadu garuma. Speciala blivesanas sistéma novérs caurveju
un mitruma iekldsanu un vienlaikus gada par optimalu logu aizver-
Sanas spiedienu. Logus var atvert un aizvert ievérojami vieglak — bez
lielas piepules.

Netirumus atgridosa virsma
Javirsmas struktlra ir raupja, netirumi var vieglak noseésties nelidze-
najas vietas un tos ir gratak notirit.

High Definition Finishing (HDF) tehnologija nodrosina ievérojami
gludaku virsmu, un netirumiem ir gratak pielipt tai.

Virsma Virsma
bez HDF ar HDF



Komforts 09

Erta kopsana,
pateicoties

High-
Definition-
Finishing

Pilniba drosi.

RAUCERQO ir O mm slieksnis netraucétam parejam bez
skersliem. REHAU lidzenie slieksni RAUCERO nav pelni-
jusi, ka tos déve par ,slieksni”. Jo to augstums ir O mm,
tapéc tie lauj bez aizkerSanas un paklupsanas riska ieiet
pa Jusu balkona vai majas durvim. Tiem var érti
parbraukt pari ar riteniem, tie nodrosina maksimalu
komfortu.
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Istenojiet
savas
logu ieceres.

Ar muasu krasu programmu
KALEIDO COLOR Jus varat

Istenot savas personigas ieceres:

starojosi balta krasa, silti koka
dekori ar strukturetam virsmam,
stiligas viena tona krasas vai
aluminija vizualais izskats.

OA@D I

Lieli, mazi, taisnstira vai apali — pilniga dizaina briviba.
Logam nav obligati jabadt taisnsttra. Ar SYNEGO Jums
ir daudzveidigas arhitektdras dizaina iesp€jas. Taisnas,
lokveida vai apalas formas — iespéjams ir gandriz viss.
Stila elementi, skersi vai misdienigi logu dalijumi veido
papildu akcentus. Tapéc SYNEGO logi ir ideala izvéle
gan jaunceltnu bavniecibai, gan eku renovacijail

Vairak
neka 400
dizaina

varianti

“
oy

Vienota veseluma iespaids
Krasaini profilu pamatelementi
nodrosina vienoti augstvértigu
logu izskatu pat to atverot.

*KALEIDO COLOR krasu pasaule piedava izmantot krasojumu (KALEIDO PAINT), laminésanu (KALEIDO FOIL), aluminija uzlikas

(KALEIDO COVER) un specialu virsmu apdari, kas ir grati atSkirama Tsta koka (KALEIDO WOODEC)



Krasu prieks, kas nepariet.

Savu iemilotako krasu atradisiet vairak neka 400 krasu paraugos.
Dekoru var izvéléties atseviski loga ramja iekSpusei un arpusei —
pieméram, arpuse antracitu, bet iekSpuse klasisko balto. Vienalga, ko
JUs izvélésities: jUs varat palauties uz to, ka ari péc daudziem gadiem
logi izskatisies tapat ka to uzstadisanas diena. Jo musu krasas un dekori
irizturigi pret UV-starojumu un laika apstaklu ietekmi.

Krasas un formas 1

KALEIDO COVER

Aluminija uzlikas ir iespéjams
krasot, parklat ar pulverkrasu
vai anodeét vairak neka 170
dazados RAL krasu tonos.

KALEIDO WOODEC
Parsteidzosa lidziba ista koka
izskatam un taustes saju-
tam Cetros dazados dizaina
variantos.

KALEIDO FOIL(PLEVE)
Koksnes metéliskie un uni—

akcentus.

KALEIDO PAINT (KRASA)
Lielisks krasojums vairak neka
150 krasu tonos.
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REHAU
EcoPuls

Sustainability
Competence

Aktivi izdzivota
ilgtspejiba

REHAU ir razotnes visa pasaulg, tadel
uznemums nes 1pasu atbildibu par cilvekiem
un apkartejo vidi. Més nepartraukti optimizejam
resursu izmantosanu un energoefektivitati
rapnicas un produktos. REHAU logu profiliem
ar tirdzniecibas zimi EcoPuls jau sodien 40 %
lidz 75 % tiek izmantoti atkartoti parstradati
materiali, tie sekmé pozitivu ekologijas
attistibu.




Ilgtspéjiba

Plastmasu pielietojums
No vecajiem logiem tiek gatavoti jaunas, inovativas, ilgtspéjigas logu
sistémas — ar tadu pasu kvalitati ka no pirmreizejiem materialiem 0?
gatavotajiem REHAU logiem. Izejmaterials tiek attirits, sasmalcinats, é\/
Skirots un apstradats. Sada veida apstradats materials tiek izmantots oo,
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jauno logu profila iekSpuseé.

Jau 8adi vien REHAU nodrosina CO, ietaupijumu lidz pat 97 000
tonnam gada. Tas lauj saudzét 7,8 miljonus kokus 137 000 futbola

laukumu platiba. Gl_ll

Meés firma REHAU ripéjamies par pilnigi noslégtu parstrades ciklu —
tas ir kaut kas unikals logu razosanas tirgd. Recyc\'\ng

® Teicamailgtspéjiba
Visas REHAU logu ripnicas Eiropa ir sertificétas ar
° neatkarigo kvalitates zimogu VinylPlus, kas apliecina
VI n I ilgtspéjigu logu razosanu. Izejvielu iegade, apstrade
g un otrreiz€ja parstrade: Izejvielu sagade visa tas
pievienotas vertibas radiSanas kedé atbilst
daudzveidigiem un stingriem kritérijiem.

97000t

CO, ietau-
pijumu
gada
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SYNEGO sistemas izstradajumi

Savstarpeji saskanotu produktu portfolio, kas atbilst visam
velmem.

SYNEGO logi, balkonu un terasu durvis

Tehniskie dati

Ramiju / vértnu platums 109 mm - 175 mm
leblveésanas dzilums 80 mm

Siltuma izolacijas koeficients U; . 2
(EN 12412- 2)- lidz 0,94 W/(m*K)
Skanas izolacijas koeficients R, lidz 47 dB

(1SO 10140- 2):

Aizsardziba pret ielausanos (EN 1627):  lidz RC 3 klasei

Pretestiba véeja slodzem (EN 12210): lidz B5 klasei

Lietus Gdens necaurlaidiba

(EN 12208): lidz 9A klasei

Gaisa caurlaidiba (EN 12207): (idz 4. klasei

Lietosanas speks (EN 13115): (idz 1. klasei




Sistémas produkti

SYNEGO pacelamas un bidamas durvis

Tehniskie dati

182 mm (103 mm ar

Ramiju/vertnu platums: - o
' panoramas vertném)

Ramju/vertnu iebdvésanas dzilums: 190 mm / 80 mm

Siltuma izolacijas koeficients U;

- 2
(EN 12412 2) lidz 1,3 W/(m?K)

Skanas izolacijas koeficients R,

(IS0 10140- 2): lidz 43 dB

Aizsardziba pret ielausanos (EN 1627): lidz RC 2 klasei

Pretestiba veja slodzem (EN 12210):  lidz B3 klasei

Lietus Gdens necaurlaidiba

(EN 12208): lidz 9A klasei
Gaisa caurlaidiba (EN 12207): lidz 4. klasei
SYNEGO SLIDE SYNEGO majas ardurvis
Tehniskie dati Tehniskie dati
Ramiju/vertnu platums: 65 mm /101 mm Ramiju/vertnu platums: 174 mm
Ramju/vertnu iebavésanas dzilums: 156 mm /80 mm lebveésanas dzilums 80 mm
Siltuma izolacijas koeficients U, - p Siltuma izolacijas koeficients U; - 2
(EN 124172- 2): lidz 1,3 W/(m*K) (EN 12472- 2): lidz 1,2 W/(m?K)
Skanas izolacijas koeficients R, lidz 43 dB Skanas izolacijas koeficients R (ISO  atkariba no
(IS0 10140- 2): 10140- 2): izmantota blivejuma
Aizsardziba pret ielausanos (EN 1627): lidz RC 2 klasei Aizsardziba pret ielausanos (EN 1627): [idz RC 2 klasei
Pretestiba véja slodzém (EN 12210):  lidz B3 klasei Pretestiba véja slodzem (EN 12210): lidz B2 klasei
Lietus Gdens necaurlaidiba lidz 8A klasei Lietus Gdens necaurlaidiba (EN 12208): lidz 4A klasei

(EN 12208):

Gai laidiba (EN 12207): lidz 2. Klasei
Gaisa caurlaidiba (EN 12207): lidz 4. Klasei aisa caurlaidiba ( ) 10z £ asel
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Viedas tehnologijas logiem

SYNEGO logi parliecina ar augsto siltuma un skanas izolaciju. Ar pardomatiem sistémas papildinajumiem Jas palielinasiet
Jisu SYNEGO logu vertibu.

Sertificéta aizsardziba pret nokriSanu Piekluve bez norobeZojumiem

SKYFORCE stikla fran¢u balkons apvieno sertificétu Ar O mm slieksni RAUCERO iespéjams izveidot pareju
drosibu un lielisku dizainu. Tas izcel modernas fasades no iekSpuses uz aru faktiski bez norobezojuma.
lakoniskas linijas, turklat to var nostiprinat bez Sistema integréta tdens novade ka arT atvieglota
redzamam skravem. tiriSana parliecina tapat ka atraktivi neuzkritosais

vizualais izskats.

'_1 ___
Preventiva aizsardziba pret ielausanos Eleganti logu rokturi
Ramt integrejamais trauksmes modulis REHAU Smart Logu rokturu LINEA lakoniskais izskats nodroSina
Guard atpazist kramplauzi un aktivi to aizbiedg, pirms teicamu harmoniju ar moderno logu vienkarsajam
ir nodariti zaudgjumi. [inijam. Papildu drosibu logiem nodrosina patentétais
Nopietnaka gadijuma radiosignals iedarbina centralo blokéSanas mehanisms. Tas apgritina neatlautu logu
signalizaciju. Papildinams ar Smart Home aprikojumu, furnitlras atvérSanu no arpuses.
kurs ir savietojams ar individualam signalizacijas prog-
rammam.

Skaistu logu vizitkarte

INSILL palodzes iekstelpam sniedz dizainu ar parlieci-
nosam ipasibam. Veidojiet Jisu majokli péc Jasu
gaumes, neatsakoties no komforta.



Pérdomatisistémas papildi

p.?
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Intereséjaties par SYNEGO? Més labprat palidzésim ar padomu!

lespéjamas tehniskas izmainas.

Lddzu ievérojiet sistémas tehniskos noteikumus, kas atrodami

www.rehau.com/ti.

Plasaka informacija
www.rehau.lv/synego
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