
RAUTHERM SPEED HKV-D P
Información técnica



RAUTHERM SPEED HKV-D P

-   Construcción compacta / ahorra espacio
- PVC de alta calidad resistente a la hidrólisis

- Se puede cortar el paso del fluido sin modificar el caudal 
   en conformidad con la UNE EN 1264-4
- La conexión del colector se puede realizar por la derecha  

o por la izquierda
- Premontado sobre soportes
- Válvulas de corte DN 25 incluidas 
- El indicador del caudalímetro se puede sustituir con  

la calefacción / refrescamiento en marcha
- Soportes polímericos autoenclavables en el perfil C  

del armario de colector REHAU
- En la conexión de primario, la impulsión está a la izquierda.  

Es posible modificarlo a la derecha (ver instrucciones de 
montaje).

Campo de aplicación
Los colectores RAUTHERM SPEED HKV-D P se utilizan para la distri-
bución y regulación del caudal volumétrico en instalaciones cerradas 
de calefacción o refrescamiento por superficies radiantes en el interior 
de edificios cerrados. Los colectores RAUTHERM SPEED HKV-D P se 
han de montar protegidos contra la intemperie, en el interior de la 
envolvente del edificio.

Se debe operar los colectores RAUTHERM SPEED 
HKV-D P con agua de calefacción, en conformidad con 

el reglamento VDI 2035. En aquellas instalaciones en las que 
se den partículas producto de la corrosión o demás partículas 
extrañas en el agua de calefacción deberán montarse filtros  
de retención con un tamaño de malla ≤ 0,8 mm, para proteger 
los elementos de instrumentación y regulación del colector.

La presión de servicio continua máxima admitida es  
6 bar a 60 °C.

La presión de ensayo máxima admitida es 10 bar a 20 °C.

En las instalaciones de refrescamiento se deberá procu-
rar evitar la formación de condensado sobre la superfi-

cie. Esto se puede conseguir tomando medidas en los compo-
nentes de regulación, como p. ej. la monitorización del punto  
de rocío con un sensor en el colector, en combinación con un 
aislamiento del colector estanco a la difusión del vapor de agua 
(no incluido).

Colector RAUTHERM SPEED HKV-D P 16 

Fig. 1-1 Colector RAUTHERM SPEED HKV-D P 16 

- Caudalímetro según UNE EN 1264-4 para ajustar el volumen en la 
impulsión

- Válvula termostática intercambiable para actuador térmico REHAU 
"Mini" en el retorno

- Segmento terminal de colector, con purga de aire/vaciado
- Soportes polímericos con zapatas separadoras
- Soportes polímericos autoenclavables en el perfil C del armario de 

colector REHAU

Incluye
1. Conector RAUTHERM SPEED HKV-D P 16
2. 2 válvulas de corte DN 25
3. Manguitos de apoyo interiores para conector Speed 16 x 1,5mm
4. Herramienta de desmontaje y marca de medida de profundidad
5. 4 zapatas separadoras para acoplar sobre el soporte del colector
6. Bolsa de accesorios con tornillos y tacos
7. Adhesivos para identificar los circuitos de calefacción

Datos técnicos

Material PVC PA 66 GF / latón niquelado
Distribuidor/colector Polímero PA 66 GF
Circuitos de calefacción Para 2 hasta 16 circuitos de calefacción (grupos)
RAUTHERM SPEED 
HKV-D P

1 caudalímetro preajustable con válvula de 
corte, según UNE EN 1264-4, en la impulsión 
de cada circuito de calefacción. 1 válvula 
termostática para el corte del caudal en el 
retorno de cada circuito de calefacción.

Toma para válvula M30 x 1,5 mm
Segmento terminal de 
colector

Con llave de llenado/vaciado

Separación entre los 
niples de conexión

45 mm

Soporte/consola Insonorizado, puesto que está hecho de 
polímero; para montaje mural o en armario

Caudal másico máx. 3,5 m³/h
Tab. 1-1 Datos técnicos

Montaje
Para el montaje seguia correctamente las instrucciones de montaje 
incluidas.

En el armario del colector REHAU:
- Encajar los soportes del RAUTHERM SPEED HKV-D P en los perfiles 

C deslizantes. La fijación del colector se puede desplazar tanto 
horizontal como verticalmente. Para finalizar el montaje del RAU-
THERM SPEED HKV-D P fijar los soportes con los tornillos incluidos.

En la pared:
- fijar el colector de circuitos de calefacción con el juego de fijación 

incluido (4 tacos de plástico S8 y 4 tornillos 6 x 70) mediante los 
taladros del soporte del colector.

Las instrucciones de montaje se pueden descargar 
desde el portal ePaper de REHAU en la página 

www.rehau.es/epaper.

Gráfica de pérdida de carga
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Fig. 1-2 Pérdida de carga total VC SC16

Medidas de conexión de RAUTHERM SPEED HKV-D P

Fig. 1-3 Colector polimérico compacto REHAU con llave de paso horizontal

Fig. 1-4 Colector polimérico compacto REHAU con llave de paso vertical

Colector polimérico compacto REHAU con llave de paso horizontal
Salidas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Longitud del colector compacto incluyendo  
la válvula de esfera

[mm] 320 365 410 455 500 545 590 635 680 725 770 815 860 905 950

Profundidad con zapatas separadoras [mm] 85 (74 sin zapatas separadoras)
Altura [mm] 215

Colector polimérico compacto REHAU con llave de paso vertical
Salidas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Longitud con codo de 90° y válvula  
de esfera vertical

[mm] 282 327 372 417 462 507 552 597 642 687 732 777 822 867 912

Profundidad con zapatas separadoras [mm] 85 (74 sin zapatas separadoras)
Altura [mm] 253

Curva de respuesta de la válvula del caudalímetro
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